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Verlegeanleitung fur Elementdecken

Allgemeines

Fertigteile sind hinsichtlich Transport, Lagerung und
Montage ausschlieBlich fir die vom Hersteller angege-
benen Belastungszustande bemessen und hergestellt.
Sie dirfen daher keinen anderen Belastungszustanden
ausgesetzt werden, da dies Menschenleben gefahrden
sowie zu erheblichen Schaden fihren kann.

1 Grundausstattung von benotigtem
Werkzeug und Gerat:

e Schaleisen, Hammer, geniigend lange Ketten mit
Sicherheits-Kranhaken, Unterstellung (bauseits),
Rollmafstab, Stiitze mit Gabelkopf.

2 Liefervoraussetzungen:

e Die Liefer- und Verlegereihenfolge ist zeitgerecht vor
der Produktion vom Auftraggeber (der Baustelle)
mit dem Lieferwerk abzuklaren und schriftlich
festzulegen.

e Die einwandfreie Zu- und Abfahrt sowie ausreichend
befestigte Standplatze fir Transportfahrzeug und
Kran sind durch den Auftraggeber sicherzustellen.

e Die Deckenelemente werden im Allgemeinen direkt
vom Transportfahrzeug auf die bauseits
vorbereiteten planebenen Auflager in einem
Arbeitsgang verlegt.

3 Vorarbeiten - Montageunterstellung:

e Vor dem Verlegen der Deckenelemente sind gemafl
den Angaben im Verlegeplan (Unterstellstitzweite)
ausreichend tragsichere und standsichere Unter-
stellungen mit einer Uberhdhung lt. Statik zu
errichten.

» Die Auflagerbalken (Joche) miissen immer quer zu
den Gittertrdgern gestellt sein (auch bei Balkon-
platten).

e Grof3e Aussparungen und Vorspriinge sind zusatzlich

zu stiitzen und abzusichern.

Bild 3 und 4: Montageunterstellung

Sejte 2
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der Deckenelemente:

Vor dem Anheben ist bei den Fertigteilen eine Sicht-
prifung auf ev. vorhandene Beschadigungen durchzu-
fuhren und bei augenscheinlichen Beschadigungen mit
dem Hersteller der Fertigteile Riicksprache zu halten.
Das Betreten der Ladeflache bei LKW Anlieferung hat
ausschliefllich Uber die dafiir vorgesehenen Vorrich-
tungen am LKW (z.B. Trittstufen) bzw. tiber zugelassene
Leitern zu erfolgen.

Zum Erreichen der Anschlagpunkte sind falls erforderlich
zugelassene Aufstiegs- bzw. Sicherungshilfen zu verwenden.
Elementnummer mit Verlegeplan vergleichen.

Die Kranhaken des Gehanges in den Knotenpunkten
der Gittertrager (Bild 5) einhdngen.

Von Aussparungen mindestens drei Knotenpunkte
des Gittertragers Abstand halten.

Die Einhangepunkte sollen je ca. 1/5 der Decken-
elementlange vom Plattenende entfernt sein.

Nicht an vorspringenden Plattenteilen einhangen.
Bei Deckenelementlangen ab 6 m ist ein Ausgleichs-
gehange zu verwenden. Bei Plattenlangen Uber 9 m
sind Sondermafinahmen (z.B. Versetzbalken

mit zwei Ausgleichsgehdngen erforderlich)

Der Winkel zwischen dem Gehange und dem
Deckenelement darf auf keinen Fall 60°
unterschreiten, d.h. = 60° (Bild 6).

Achtung: gentigend lange Ketten verwenden!

Beim Anheben auf jeweils gleichen Zug der Gehange
achten. Langsam Anheben und Absetzen!
Waagerecht Anheben und Verschwenken!
Ruckartige Bewegungen vermeiden!

Lagerung der Deckenelemente
(Zwischenlagerung):

Im Allgemeinen werden die Deckenelemente direkt
vom Transportfahrzeug auf die Unterstellung
verlegt.

Ist eine Zwischenlagerung der Deckenelemente
erforderlich, so ist eine ebene, ausreichend
befestigte, waagerechte Lagerflache bauseits

Stand: Juli 2021

Verlegeanleitung fur Elementdecken

4 Abladen und Anhangen

Bild 7: Lagerung der Deckenelemente

herzustellen. Hinweis: Reihenfolge beachten!

e Die Deckenstapel (Elemente] sind auf Stapelholzer,
deren Abstand je zu den Plattenenden ca. 1/5 der
Plattenlange betragt, abzusetzen. Fir Decken-
elemente, die langer als 5 m sind, missen 4 Stk.
Stapelhdlzer gleichmaBig verteilt unterlegt werden.

e Stapelhdhe: Es diirfen keine hoheren Deckenelement-
stapel auf der Baustelle gelagert werden, als diese
angeliefert wurden. Dabei sind bei der Lieferung
vorhandene Zwischenpolsterhdlzer bei der Zwischen-
lagerung gleich auszufiihren.

e Bei Deckenelementen mit Einbauteilen, die Uber die
Gittertrageroberkante hinausragen, sind bauseitige
MafBnahmen (distanzieren) bei der Zwischen-
lagerung zu treffen.

Seite 3
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Verlegeanleitung fur Elementdecken

6 Verlegen der Deckenelemente

e Vor dem Verlegen ist bei den Fertigteilen eine Sicht-
prufung auf ev. vorhandene Beschadigungen durchzu-
fuhren und bei augenscheinlichen Beschadigungen mit
dem Hersteller der Fertigteile Ricksprache zu halten.

e Die Deckenelemente gemaf der Lage im Verlege-
plan verlegen. Nicht verdrehen oder vertauschen!
Die Positionsnummern, die Lage von Aussparungen,
Zulagen, u.s.w. sind zu kontrollieren. Die maf3gebenden
Parameter (z.B. Offnungen, Deckenauslasse, Dosen
etc.) sind bei der Positionierung der Elemente vor-
rangig einzumessen.

e Mindestauflagertiefe: empfohlen 5 cm, sonst Rand-
unterstellung!

e Die Stofle zwischen den Deckenelementen dirfen
auf die gesamte Fugenlange hinweg an der Unter-
seite keine Hohenunterschiede aufweisen. = e ;

o Offnungen in den Deckenelementen werden bereits ‘)‘@l v é
im Werk ausgespart und sind auf der Baustelle \ R | y
lediglich bis zur Deckenoberkante (der fertigen
Decke) abzuschalen.

e Wenn die Elektrodosen nicht schon im Werk einge-
baut wurden, konnen die erforderlichen Offnungen
auf der Baustelle nach dem Verlegen der Decken-
elemente von unten gebohrt werden.

Achtung! Beim Bohren von oben ergeben sich
Abplatzungen an der Deckenunterseite.

e Fugenstofimatten bzw. Fugenstof3bewehrung

siehe Pkt. 7.

Bild 8: Verlegen der Deckenelemente

7 Fugensto3lbewehrung,
Zulage- und obere Bewehrung

e Vor dem Verlegen der Zusatz- und/oder oberen
Bewehrung ist sicherzustellen, dass die Decken-
elementoberseite frei von Verunreinigungen ist.
Zuerst ist an den Plattenstof3en die notwendige Fugen-
bewehrung auf die Deckenelemente aufzulegen. Die
obere Bewehrung ist entsprechend den vom Projekt-
statiker bzw. Fertigteilwerk erstellten Bewehrungs-
planen zu verlegen.

e Die Distanzierung der oberen Bewehrung erfolgt
mittels der Gittertrager, oder bei hdheren Lagen ; WONG W
bauseits. Bild 10: Obere Bewehrung und Fugenstofibewehrung

Seite 4
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Verlegeplan

Wesentliche Planinhalte:

e Grundriss mit Elementierung und Richtgewichten,
Auflagertiefe, Bewehrungsiberstand, Einbauteil-
symbole und Zusatzbewehrung(en).

e Wenn Leistungsbestandteil, Verlegeplan
“obere Bewehrung"; Grundriss mit positionierter
Bewehrung.

e Plankopf: Baustelle, Bauteil, Geschof}, Auftrag-
nummer, Plannummer, Deckenstarke, Betonsorte,
Unterstellstltzweite, Bearbeiter mit Tel. Durchwahl,

etc.

KONTROLLLISTE
Vor Lieferung die folgenden Punkte iiberpriifen!

Bauseitige Leistungen

e Montageunterstellung gem. Pkt. 3 vorbereitet

e Arbeits- und Schutzgeriste vorhanden

e Werkzeugsatz gem. Pkt. 1 vorhanden

e Genligend lange Ketten vorhanden

e Verlegerichtung bekanntgegeben

e Verlegeabschnitte bekanntgegeben

e Entladestelle(n] fir Transportfahrzeuge bekannt-
gegeben

e Zwischenlagerplatz gem. Pkt. 5 vorbereitet

e Zu- und Abfahrt fiir Transportfahrzeuge frei

e Spannungsfihrende Leitungen gesichert und andere
Hindernisse beseitigt

* Mobil-/Hochbaukran bauseits, falls nicht anders

vereinbart
* Montagetrupp eingewiesen (3 Personen)
1. Person: Anschlagen der Elemente
2.+3. Person: Verlegen der Deckenelemente

falls erforderlich: Kraneinweiser

Bild 13: Einheben eines Deckenelementes

Seite 5
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Transportfahrzeug und Kran

Mobilkran/Hochbaukran.

Baustellenzu- und -abfahrt sowie gesamte Fahrt-
route und Aufstellplatze fir Transportfahrzeug und
Mobilkran missen frei sein. Hindernisse wie
parkende Autos, Oberleitungen, Aste, Rampen etc.
muissen beseitigt, enge Kurven, Hohen- und
Gewichtsbeschrankungen etc., extra bekannt
gegeben werden.

Als Aufstellplatz fiir Transportfahrzeug und Mobil-
kran ist eine waagrechte, ebene Flache notwendig.

Betoniervorschrift

Vor dem Betonieren ist sicherzustellen, dass die
Deckenelementoberseite frei von Verunreinigungen
wie Schmutz, Eis, Schnee, etc. ist, da nur so der
Verbund zwischen (Halb-)Fertigteil und Aufbeton
hergestellt werden kann.

Vor dem Betonieren ist bauseits sicherzustellen,
dass die Unterstellung der Deckenelemente und die
gesamte Bewehrung, sowie die Offnungen und
Einbauteile mit den Angaben der Verlege- und
Bewehrungsplanen tbereinstimmen und nach Lage
und Hohe genau ausgerichtet worden sind. Abnahme
erfolgt durch fachkundige Person bauseits.

Der Beton muss in der am Verlegeplan angegebenen
Gite in einem Arbeitsgang aufgebracht und verdich-
tet werden. Elemente sind vorzunassen.

Die Bewehrung darf beim Betonieren nicht
heruntergetreten oder verschoben werden.

Um eventuelle Schaden durch Uberlastung zu
vermeiden, ist der Aufbeton (Ortbeton) gleichméBig,
ohne Anhaufungen, aufzubringen.

Die Bestimmungen gemaB ONORM B 4710-1 sowie
insbesondere hohe und tiefe Temperaturen sind zu
beachten.
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Bild 14: Abladen der Elemente

Nachbehandlung

Der Aufbeton ist in den ersten Tagen durch
geeignete MaBnahmen (Abdecken, Befeuchten,
Schutzfilm, etc.) vor dem Austrocknen zu schiitzen.
Sind die Deckenelemente nicht ganz dicht verlegt
worden, kann Zementschlamme durch die Fugen
laufen. Deshalb sollen die Fugen und Wandab-
schliisse nach dem Betonieren gesaubert werden.
Die Montageunterstellung darf erst entfernt werden,
wenn der Aufbeton ausreichend erhartet ist.

Die Bestimmungen gemaB ONORM B 4710-1 sind zu
beachten.

Produktionsbedingt konnen oberflachliche Korrosions-
rickstande von den Schaltischen an der Element-
deckenuntersicht auftreten. Diese haben keinen
negativen Einfluss auf die Qualitat sowie die Trag-
und Gebrauchssicherheit des Produktes.
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Bild 15: Verlegen der Deckenelemente Bild 16: Fertig verlegte Elementdecke
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Bild 17: Elementdecke auf Grof3keller

Seite 7
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Diese Montageanleitung richtet sich ausschliefilich an
gewerbliche, einschlagige Unternehmungen

(z.B. Bau- und Montagefirmen) mit entsprechendem
Fachpersonal. Die Montageanleitung ist auf die Ver-
haltnisse in Osterreich abgestimmt und daher nurin
Osterreich giiltig.

Diese Montageanleitung soll Sie beraten. Die Angaben
entsprechen unserem besten Wissen, jedoch kann
keine Verbindlichkeit, Vollstandigkeit und Richtigkeit
daraus hergeleitet werden. Aus rechtlichen Griinden
bitten wir um Beachtung, dass ein Montageleiter ohne
gesonderten Auftrag weder die Rolle eines Baukoordi-
nators im Sinne des BauKG noch die Rolle eines Bau-
fihrers Gbernimmt.

o/

Diese Montageanleitung wurde von den Mitglieds-
betrieben des Verbandes Osterreichischer Beton- und
Fertigteilwerke unter Mitwirkung der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt (AUVA) erarbeitet.

Die Montageanleitung setzt die Einhaltung der allge-
mein gultigen Sicherheitsvorschriften gemaf §86 Bau-
arbeiterschutzverordnung voraus. Weiters wird auf das
Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG), die Verord-
nung Persénliche Schutzausriistung (PSA-V), die
Arbeitsmittelverordnung (AM-V0), die Kennzeichnungs-
verordnung (KennV) sowie auf die ,VOB Montageanwei-
sung gemaf Bauarbeiterschutzverordnung - BauV"
hingewiesen.
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